
 
 

ATMOS 時鐘 - 設定和操作: 
 

移動或從未轉移ATMOS時鐘在鎖擺輪之前与鎖的杠杆 (“A”) 在撥號盤之下。 
 

1/ 安置: 

 

安置ATMOS時鐘在壁爐台或是級和健壯的家具的片斷。  

 

2/ 怎么開始和停止: 

 

開始, 推擠鎖的杠杆 (“A”) 在撥號盤之下慢和完全, 

從右到左。從未接触擺輪 (“B”) 。 

停止和鎖擺輪, 推擠鎖的杠杆 (“A”) 

在撥號盤之下慢和完全, 從左到右。 

從未把鎖的杠杆留在在死中心位置。 

 

3/ 怎么成水平: 

 

ATMOS時鐘必須總將完全平實保證准确時間保持。 

首先, 如所描述投入時鐘在它將保留的地方- 

然后開始運動, 在段2 。  

時鐘是水平當針對性的黃銅別針 (“C”), 

在擺輪的底部, 直接地指向下來藍色小點 (“D”), 

在時鐘的基本的板材。調整為真實的水平- 

當擺輪慢慢地擺動- 轉動每個二個平頭螺絲 (”E“) (”E“), 

在時鐘的基地。供選擇地轉動他們直到別針被集中在藍色小點。 

 

4/ 怎么設置: 

 

推擠分針与您的手指順時針方向。從未推擠時針。 

 

5/ 怎么調控: 

 

在時鐘的上面是可能被設置在漸進性從 “S” 的一根針對性的杠杆; (慢) 對 “F” (快速) 。 

當有必要允許您的時鐘跑一個星期沒有設置, 然后調控。 

 

不要接触擺輪或時鐘机制。. 

不要接触時針。設置時鐘由移動的分針。 

不要移動或不要轉移ATMOS時鐘在停止和鎖擺輪之前与鎖的杠杆。 


